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                           ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

       "ПаркПлюс"

121374, г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 28;  тел./факс +7 (495) 532-69-40; E-mail: service@parkplus.ru;  www.parkplus.ru

Дорожные знаки ГОСТ Р 52290-2004

Компания "ПаркПлюс" предлагает к поставке широкий ассортимент дорожных знаков. Мы изготавливаем не только стандартные знаки, но также знаки индивидуального проектирования и знаки промышленной безопасности.

Корпуса дорожных знаков и знаков промышленной безопасности изготавливаются из оцинкованного стального листа по ГОСТ 14918-80. Все корпуса дорожных знаков имеют двойную отбортовку. Установочные полки закреплены алюминиевыми заклепками, что значительно снижает вероятность коррозии. Знаки промышленной безопасности выполняются на основе по выбору заказчика.

По желанию заказчика возможно изготовление знаков на пластиковой основе.

По желанию заказчика возможно оснащение любых знаков светодиодами. Светодиодные дорожные знаки позволяют привлечь внимание водителей на особо опасных участках скоростных дорог, в местах проведения ремонтных или эксплуатационных работ. Эффективность этих дорожных знаков не имеет аналогов, а значит, обеспечивает максимальную безопасность для участников дорожного движения.

Маски дорожных знаков изготавливаются из высококачественных световозвращающих материалов по ГОСТ Р 52290-2004 методом аппликации.

По желанию знаки могут быть выполнены на четырех видах пленки: коммерческой, инженерной, высокоинтенсивной и алмазной.
	Наименование знака
	
	Обозначение знака
	Цена знака, руб.

	Треугольные А=900 
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	1.1, 1.2, 1.33-1.5 
2.3.1-2.4
	1130

	Круглые D=700, кроме 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 
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	2.6 
3.1-3.26, 3.31-3.33 
4.1.1-4.7
	1260

	Круглые D=700, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 
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	3.27, 3.28, 3.29, 3.30
	1340

	Круглые светодиодные D=700 (II типоразмер) 
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	4.2.1, 4.2.2 
возможно изготовление любых знаков на заказ
	10500

	Круглые светодиодные D=900 (III типоразмер), квадратное основание 
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	4.2.1, 4.2.2 
возможно изготовление любых знаков на заказ
	15225

	Круглые светодиодные D=1200 (IV типоразмер), квадратное основание, 4 стробы по углам 
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	4.2.1, 4.2.2 
возможно изготовление любых знаков на заказ
	21975

	Восьмигранные B=700 
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	2.5
	1470

	Прямоугольные 350 x 700 
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	1.4.1-1.4.6 
8.1.1-8.21.3
	690

	Прямоугольные 700 x 1050 
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	7.1-7.18
	1500

	Прямоугольные 600 x 900 
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	4.8.1-4.8.3 
5.1-5.4, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34
	1280

	Прямоугольные 700 x 1400 
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	5.15.1, 5.15.7, 5.15.8
	1750

	Прямоугольные 350 x 1050 
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	5.7.1-5.7.2 
6.15.1-6.15.3, 6.16, 6.18.1-6.18.3
	1137

	Прямоугольные 2250 х 500 
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	1.34.1-1.34.3
	2828

	Прямоугольные 615 х 500 х 2 
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	1.34.1-1.34.3
	1980

	Прямоугольные 615 х 500 
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	1.34.1-1.34.3
	1380

	Прямоугольные 1160х500 
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	1.34.1-1.34.3
	2100

	Вертикальные 1700 х 500 
	[image: image16.png]



	8.22.1-8.22.3
	2450

	Однопутная железная дорога 
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	1.3.1
	1350

	Многопутная железная дорога 
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	1.3.2
	1584

	Знак индивидуального проектирования 
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	1 кв. м
	2750

	Табличка км (односторонняя) с креплением 
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	6.13, 6.14.1
	450

	Табличка км (двухсторонняя) с креплением 
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	6.13, 6.14.1
	774

	Световозвращающий элемент дорожного ограждения 
	


	катафот
	115

	Крепление в сборе 
	


	скоба
	150

	Крепление в сборе (одинарное) 
	


	коромысло
	79

	Крепление в сборе (двойное) 
	


	коромысло
	125


Строительные мусоросбросы

	Изделие
	Фотография
	Цена с НДС, руб.

	016571 Приемная горловина мусоросброса
    Приемная горловинная для мусоросброса, в цену входит комплектация цепями и рым-болтами.

    Габаритные размеры:
Высота – 1110мм

Длина – 1000мм

Ширина – 600мм

Нижний диаметр  – 460мм
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	1950,00

	016302 Звено мусоросброса

    Пластиковое звено для мусоросброса, в цену входит комплектация цепями и рым-болтами

    Габаритные размеры:
Высота – 1110мм

Верхний Диаметр – 600мм

Нижний диаметр – 460мм
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	1650,00

	Металлический вкладыш в звено

    При установке мусоросброса с оттяжкой (не вертикально) необходимо использовать специальные металлические вкладыши. Использование данных вкладышей позволяет практически полностью исключить возможность повреждения мусоросброса кусками падающего мусора при монтаже под углом (с оттяжкой) а также значительно повысить прочность и долговечность изделия. Вкладыши для пластикового строительного мусоросброса изготавливаются из оцинкованного железа, что предотвращает коррозию и повышает их срок службы.

Все звенья мусоросброса, установленные не вертикально должны оснащаться данными вкладышами.
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	500,00

	Кронштейн

   Крепление для мусоросброса к крыше, балкону или окну. Рекомендуется устанавливать 1 кронштейн на 8-10 метров длины колонны мусоросброса.
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	5500,00

	Гаситель скорости

  Устанавливается при длине колонны мусоросброса более 25м для предотвращения повреждения нижних звеньев.
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	10500,00


